
MIXER PLONGEANT 

BLOC MOTEUR

• Puissance 500 Watts.
•  Bloc moteur inox doté d’ouîes de ventilation en partie 

haute pour une étanchéité parfaite.
• Vitesse variable  de 150 à 510 tr/min en fouet
• Principe d’autorégulation de la vitesse.
•  Système  breveté « EasyPlug » permettant un SAV facilité 

pour le remplacement du cordon d’alimentation.
•  Système d’enroulement du cordon d’alimentation pour 

un rangement facilité et une durée de vie optimisée.

OUTIL MELANGEUR

•  Boite fouet métallique pour une grande robustesse.

ACCESSOIRES INCLUS 

• 1 Support mural pour ranger le Mixer plongeant.

NORMES
NF EN 12100-1 et 2-2004, NF EN 60204-1-2006, NF 
EN 12853, NF EN 60529-2000 : IP55 et IP34

CARACTERISTIQUES ET BENEFICE

Fiche spécifications

Capacite de la marmite : Jusqu’à 100 litres 
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MP 450 XL FW Ultra

Spécial Collectivités Usage Intensif.
Fonction Outil mélangeur pour la réalisation de purée de 
pommes de terre à base de flocons déshydratés, soupes 
déshydratées, épices +sauces...

DESCRIPTIF COMMERCIALA

Mixer Plongeant MP 450 XL FW Ultra - Monophasé 
230V/50/1. Puissance 500 Watts ; Vitesse variable 150 à 
510 tr/mn en fouet. Boîte fouet métallique pour une grande 
robustesse et permettant de supporter des efforts importants. 
Système «EasyPlug» : cordon démontable.

DESCRIPTIF TECHNIQUEB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile 500 Watts

Données électriques 230V/50/1 - 2,3 Amp 
Prise fournie

Vitesses 150 à 510 tr/mn 

Taux de recyclabilité 95 %

Poids net 5,3 Kg

Référence 34280L
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MP 450 XL FW Ultra

ACCESSOIRES EN OPTIONF RÉSERVATIONG

230 V/50/1 - câble et prise fournis

Fiche spécifications
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